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RYCHLY

Wkonny parni generdtor - bojler umoziivie pfi
vafeni nebyvalou rychlost. Dévka brokolice je k
dispozici za pouhych 7 minut a model Sapiens
boosted 101 pfipravi v kombinovaném refimu 24
pecenych kufaf na rozni za pouhych 30 minut.

EFEKTIVNI

VCS - Vapor Cleaning System je automaticky
mycl systém, jehoz vysledkem je vyrazné snizenf
spolfeby myciho detergentu az o 30%* diky
inovativnimu systému ¢isténi parou.

(* ve srovnani s predchozim modelem)

ROBUSTNI

Spolupréce technologickych inovaci vyustila v
pouziti novych materidlt Long Life Components
LLC * - komponenty s dlouhou zivomosti. Velka
pozomost byla ve fézi névrhu vénovdna také
snadné instalaci a Gdrzb&; program  Easy
Maintenance Access EMA - snadny pristup k
0drzbé, ktery zkracuje dobu servisnich zasahd. (*
jak je definovéno intemné& schvalenym protokolem
Lainox)

VYKONNY

S wyim vykonem az o 20%, ve srovndni s
pfedchozim modelem, zarucuje také rychleisi
vafeni pii plném zatizeni, kieré je vzdy dokonalé.
Silngjsi neznamend véii spotieba energie. Diky
novému energetlickému systému napdjenf Sapiens
boosted snizuje spoffebu az o 16% ve srovndni s
predchozimi modely.

PRESNY

Sapiens boosted udrzuje po celou dobu stabilnf
a presnou feplotu diky fidicim systémim a
automatickému fizeni spoteby.

Exkluzivni Sapiens boosted funkce AUTOCLIMA
fid idedlIni klima v komofe a zaruéuje tak vzdy
vynikaiicf kvalitu varent.

MALY

Polfeba mit v kuchyni dobre definované oblast,
které spliiuji HACCP, vyzaduje vysoce kompakini
zafizeni s velkou kapacitou. Diky miniaturizaci
komponentd zabird Sapiens boosted az o 15%
* mén& mista, coz umoziivje lepsi usporadant
prostoru v kuchyni.

* pro model Sapiens boosted 062.
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VSE CO POTREBUJETE

Sapiens nechybi zadné automatické nebo manudlini ovladant, kieré je nezbytné pro nejlepsi a nejkonzistentn&jsi vysledky varent.

Stejné jako mnohd vybaveni a provozni funkce Sapiens vykazuji péci o projekt a pozorost, jez chiél LAINOX vénovat uzivateli.

- Alfanumerické LED displeje s vysokou viditelnostf

-
oo HVS (High Visibility System).

3,5 palcovy barevny displej (LCD - TFT) pro
®| obrazeni oblibenych programg, prednastavené

programy, variabilni ventilace, automatické myt,
menu, nastaven.

Variabilnf ventilace s az 6 rdznymi rychlostmi.
Pro zvl&sini typy vafeni je k dispozici funkce
prerusované ventilace.

Ovladact kolecko Scroller "vyber a potvrd".

-— s . . ~ ’
/7 Listy s LED diodami se sekvenénim zapnutim v
z&vislosti na zvolené teploté varent.
=

X

0

Automaticky myci systém, VCS Vapor Clean System,
se zdsobniky na tekuty detergent, kieré jsou 100%
recyklovatelng, vlozené do specidlni prihradky.

Regulace teploty v jadru produkiu pomocf teplotni sondy se

4 detekenimi body, & 3 mm.

Ruéni sprcha s automatickym navijenim ve standardni
vybave.

Pripojeni USB pro stahovani dat HACCP, akiualizace
softwaru a nahrévani/stahovéni varnych programa.

Listy s LED diodami se sekvené&nim vypnutim a2 do
uplynutf nastavené doby varent.

Anebo se sekvenénim zapnutim oz do dosazent
zvolené teploty jadra.



TEPELNA UPRAVA PECEN|

Charakteristickym rysem pfi pecenf je jeho rovnomémost. Af uz sladkych nebo slanych jidel.
To je vysledek, kiery Sapiens vzdy zaruéi.

Al uz poffebujete vysledek kiupavy a suchy nebo mékky a sfavnaty, systémy navrzené spolecnosit Lainox nabizeiji vynikajici pokrmy i pfi plném
zatizeni, bez nezadouctho plytvént nebo jidla, kieré nelze prezentovat zakaznikovi.

Variabilnf vysoké nebo nizké otacky ventildtoru s automatickym snizenim vykonu snizuje spotfebu energie a plytvani. Zaru¢uje dokonalou
rovnomérnost vareni diky obousmérmnosti chodu ventilatoru a exkluzivnimu systému distribuce tepla ve varné komote, navrzené spolecnost! LAINOX.

KRUPAVA A SUCHA TEPELNA UPRAVA

Diky novému patentovanému systému Fast Dry® boosted je odvlhcovani varné komory jesté rychlejsi a zarucuje
pokazdé dokonalou kiupavost a gratinovanou povrchovou Upravu smazenych nebo grilovanych jidel, dezerts,
chleba, ato i pfi plném zatizeni. 100% vyuziti kapacity varné komory.

FAST DRY
BOOSTED

6 RYCHLOSTI VENTILACE

Variabilnf ventilace az s 6 riznymi rychlostmi.
Pro zvl&sini typy vaFeni je k dispozici funkce prerusované ventilace.
Autoreverse (automaticky zp&tny chod otagent ventilatoru) pro dokonale rovnomérnou tepelnou dpravu.




TEPELNA UPRAVA V PARE

Vafenf v pdre zachovavd nezménénou celkovou vyzivovou hodnotu potravin. Barvy zOstévaii jasné, je zapotfebi méné koreni, vody

a soli, a tim se snizuji ndklady na vyrobu.

Sapiens umozriuje realizovat nizkoteplotni vareni, 50,/85°C, s absolutni presnosti vysledku a minimélInf spoffebou vody a energie.
Vatenf v pdfe az na 100°C umozrivje vafit s vy3si kvalitou jakykoliv druh potraviny, kterd se jinak musf vafit tradiénim zpUsobem ve

vrouci vodg, s Usporou az 20%.

A navic, posilené parni vafeni az na 130°C, je idedlIni pro mrazené vyrobky, a to zejména ve velkych mnozstvich.

Doby varent jsou velmi rychlé s mensimi néklady na zpracovdnt.

VAKUOVE VAREN{

Tato technika varenf vyzaduje maximalni presnost na jeden stuperi teploty v komofe a v jadru produkiu.
To Ize zajistit diky jehlové teplotni sondé (volitelng), specificky uréené pro tento typ tepelné Gpravy, pfi zachovéni maximdlnf
nutriéni kvality a co nejnizstho bytku hmotnosti.

TEPELNA UPRAVA VE SKLENENYCH NADOBACH

Inovativni technika vafeni v pdre s nizkymi fizenymi teplotami, jeZ se provadi pro rizné typy vyrobkd. Existuje mnoho
kvalitativnich vyhod i se stfedn& dlouhou dobou skladovéni.
Novy zpUsob prezentace jidla.

ECOVAPOR

Sapiens rozpoznd stupefi pary a pouzivd pouze nezbyiné nutnou energi.
Se systémem EcoVapor Ize dosdhnout jasného snizeni spotfeby vody a energie, a to diky automatickému fizenf sytosfi
pary ve varné komore.



KOMBINOVANA TEPELNA UPRAVA

Kombinované vafeni umoziuje ziskat optimalni vysledky u masa a ryb, bez numosti neustdlého zvihéovani
vyrobku, aby se zabrdnilo vysuseni, a to diky systému fizeni procentudlini vihkosti Autoclima® v komore.
Zaqijisfuje toké dokonalé vareni pomoci vicebodové feplotni sondly.

STAVNATA A MEKKA TEPELNA UPRAVA

Systém Autoclima® LAINOX automaticky ovladé dokonalé klima ve vamé komore.

/.

' ‘ Vzdy idedni teplota a automatické oviédant vihkosti v zévislosti na jidle urceného k vateni. Stavnatost a mékkost

AUTOCLIMA

jsou zajistény i pfi ohfivan( difve uvafenych pokrmd.

TEPLOTNi SONDY PRO KAZDOU FUNKCI

Pevna vicebodova teplotni sonda zajisfuje pokazdé dokonalé vareni v jadru produktu, nebo s externé pripojenou
iehlovou teplotni sondou (volitelng) pro vakuové vateni a malé porce, nebo vicebodova teplotni sonda pro velké
porce o @ 3 mm se 180 mm dlouhou jehlou.




VARNE PROGRAMY

Sapiens je vybaven automatickymi programy LAINOX, s 95 jiz ulozenymi postupy vareni,
a mize obsahovat az 99 programovatelnych a vzivatelem ulozitelnych varnych postupd, s nastavenim nazvu a ikony,
kazdy s moznosti az @ cyklt v automatickém pofadi.

Prostrednictvim programovdni se konvekiomat zcela nezdvisle stard o rozné féze a rozné parametry tepelné tpravy:
- zvoli varny rezim (mezi pecenim, vafenim v pdre nebo kombinovanym vafenim pdry+ horkého vzduchu)
- konstaning kontroluje teplotu
- defekuje parametr vlhkosti nachdzejici se ve vamé komore
- reguluje rychlost ventilatory

Samoziejmé umoziiuje piimé spusténi manudlniho vafeni anebo zvoleni programu z oblibenych, specidlng urcenym
koleckem Scroller s funkef "vyber a potvrd".
LAINOKX se také soustredil na tspory a vénoval velkou pozomost viem aspekiom, kieré snizuji spotfebu a dopad, nejen
z ekonomického hlediska.

INTELIGENTN{ ENERGETICKY SYSTEM

Inteligentni energeticky systém IES fidi spotiebu energie na zakladé mnozstvi vateného jidla a zaijisfuje, aby teplota
zistala presnd a stabilnt.




VCS - AUTOMATICKY MYCi SYSTEM

Stagf si vybrat jeden ze 7 mycich program0 a Sapiens boosted se postard o zbytek diky automatickému mycimu systému s tekutym mycim defergentem.

Myci defergent COMBICLEAN, specidlng vyvinuty spolecnosti Lainox, zaru€uje moximalni hygienu a je dodévan v praktickém 100% recyklovatelném

zésobniku / kanystru. Uz 2adné& manipulace a nebezpe&né dekantace.

DOBA MYTI SNiZENA NA POLOVINU

Vsechny tyto vhody plus Gspory: drastické zkraceni doby mytive srovndni's tradi¢nimi systémy spolu s novym ultrarychlym
10minutovym programem FAST, dochdzi k minimdlnim prerusenim pracovnich cyklt. S novym automatickym mycim
systémem VCS - Vapor Clean System dochdzi také ke 30% snizenf spotfeby myciho defergentu.

(* ve srovnani s predchozim modelem)

100% RECYKLOVATELNE ZASOBNIKY S TEKUTYM DETERGENTEM (patentované)

Tekuty myci detergent COMBICLEAN pripraveny k okamzitému pouziti je zasunut do specidlni skryté z&suvky pod
komorou konvekiomatu pro modely na podstavci.
Volné stojici konvektomaty Sapiens maji automatické mycf systém s tekutym detergentem v 10litrovych kanystrech.

CALFREE je produkt vyvinuty spolecnosti LAINOX, ktery udrzuje parni generdtor — bojler bez vodniho kamene a
zabrarivje jeho tvorbé. Vzdy zaruéuje vysokou kvalitu a dostate&né mnozstvi péry pro vynikaijici vysledky vatenf.
VWhody ziskané pouzitim CALFREE jsou &etné: Odstranéni poruch v disledku usazovani vodniho kamene, maximalni
energefickd O&innost a tedy i nizsi spoffeba.

Zasobnik CALFREE ma své ulozeni vedle zasuvky COMBICLEAN; odligné barvy tekutin a jejich vicka zabrariujf
jakékoliv moznosti chyby zamény vyrobku.



OVLADACI PANEL

Ovlédact panel se ofevird a umoziiuvje

rychlou a  bezpee&nou technickou
kontrolu, aniz byste jej museli sejmout.

TEPLOTNi SONDA

Nové  dlouhofrvajict  uchopenf
teplotnf sondy, kferd zistévé na vn&jsi
strang. Prakiicky a bezpecny otvor
krytu, ktery ji chrénf pred ndhodnym
poskozenim (rozbitim).

ZASUVKY NA DETERGENT
Specidlni zasuvky pro zésobniky myctho detergentu (pro modely na podstavci), jsou

FILTR

Do chladictho systému konvekiomatu
byl viozen filir z nerezové oceli s
mikropruznosti, ktery chréni nejcitlivéjsi
asti elekironiky Sapiens boosted. Lze
snadno vyjmout a myt v my&ce.

100% recyklovatelné. Diky dvitkém s magnefickym zavirdnim nehrozi z&dné riziko,
i kdyz jsou dvitka konvekiomatu oteviend. Mohou byt také snadno odstran&ny pro

rychlou 4drzbu.

BOCNI ZAKRYTOVANI

Byly pfidény nastavitelné nozky, kieré
umoziuji rychlou a snadnou instalaci
modeld na podstavec, coz usnadrivje
i pfipojeni viech pfipojek. Vse skryvd
(zakryva) prakiické nerezové bocni
zakrytovani's magnetickym pfipevnénim
pro snadné ¢isténi a b&znou udrzbu.

USB PORT
Port USB je umistén v praktické skryté
zdsuvce.
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PRODUKTOVA RADA

MODELY S NASTRIKOVYM VYVINEM PARY - STANDARDNI KONFIGURACE.

062

M L B Al Eeziediez L Celkovy N°'“,i""’|"i irlay flistent Vn&iii rozméry Pripojka s siti *
odely Napéijeni 1/1 GN (530x325 mm) zdsuvy Kapacita jidel » vykon plynu -
2/1 GN (530x650 mm) (mm) prikon (kW) (kW,/keal) ) el end i

SAE061BV ) 6x1/1 70 30/80 1,6 -/- 18 852 x 797 x 775 3N AC 400V - 50 Hz
SAG061BV 6 6x1/1 70 30/80 0,7 13/11.180 3 852 x 797 x775 AC 230V - 50 Hz
SAE101BV ) 10x1/1 70 80/150 18,7 -/ 29 852 x 797 x 1055 3N AC 400V - 50 Hz
SAG101BV & 10x1/1 70 80/150 0,8 22/18.920 85 852 x 797 x 1055 AC 230V - 50 Hz
SAE062BV (é) 6x2/1-12x1/1 70 60/160 22,2 -/- 34 1072 x 907 x 775 3N AC 400V - 50 Hz
SAG062BV & 6x2/1-12x1/1 70 60/160 0,8 26/22.360 3,5 1072 x 907 x 775 AC 230V - 50 Hz
SAE102BV ) 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 36,7 -/- 55 1072 x 907 x 1055 3N AC 400V - 50 Hz
SAG102BV & 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 0,8 42/36.120 3,5 1072 x 907 x 1055 AC 230V - 50 Hz

MODELY S BOJLEROVYM VYVINEM PARY - VOLITELNA KONFIGURACE. JE TREBA ZAZADAT PRI OBJEDNAVCE KONVEKTOMATU.
SAE061BS (é) 6x1/1 70 30/80 11,6 -/- 18 852 x797 x775 3N AC 400V - 50 Hz
SAGO061BS & 6x1/1 70 30/80 0,7 15/12.900 3 852 x 797 x775 AC 230V - 50 Hz
SAE101BS ) 10x1/1 70 80/150 18,7 -/- 29 852 x 797 x 1055 3N AC 400V - 50 Hz
SAG101BS 6 10x1/1 70 80/150 0,8 25/21.500 3,5 852 x 797 x 1055 AC 230V - 50 Hz
SAE062BS Cé) 6x2/1-12x1/1 70 60/160 22,2 -/- 34 1072 x 907 x 775 3N AC 400V - 50 Hz
SAG062BS & 6x2/1-12x1/1 70 60/160 0,8 30/25.800 35 1072 x 907 x 775 AC 230V - 50 Hz
SAE102BS Cé) 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 36,7 -/- 55 1072 x 907 x 1055 3N AC 400V - 50 Hz
SAG102BS 6 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 0,8 50/43.000 85 1072 x 907 x 1055 AC 230V - 50 Hz

* specidlni napéti a frekvence na vyzadani
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PRODUKTOVA RADA

161 201 202

MODELY S NASTRIKOVYM VYVINEM PARY - STANDARDNI KONFIGURACE.

Models rover | o vemey | P | Nomber | Eedriol | TR0 | absorpion | Externl dinensons o sopely
1/1 GN (530x325 mm) o), of meals (kw) (koW keal) (A) (W x D x H mm) v
SAE161BV (4) 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 30,2 -/- 47 852 x 845 x 1840 3N AC 400V - 50 Hz
SAG161BV & 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 14 35/30.100 6,1 852 x 860 x 1840 AC 230V - 50 Hz
SAE201BV C@ 20x1/1 63 150/300 37,2 -/- 58 892 x 862 x 1812 3N AC 400V - 50 Hz
SAG201BV 6 20x1/1 63 150/300 1,3 44/37.840 5,7 892 x 862 x 1812 AC 230V - 50 Hz
SAE202BV ) 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 73,2 -/ 110 1102x 932 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz
SAG202BV “ 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,4 80/68.800 6,1 1102 x 932 x 1812 AC 230V - 50 Hz

MODELY S BOJLEROVYM VYVINEM PARY - VOLITELNA KONFIGURACE. JE TREBA ZAZADAT PRI OBJEDNAVCE KONVEKTOMATU.

SAE161BS ) 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 30,2 -/- 47 852 x 845 x 1840 3N AC 400V - 50 Hz
SAG161BS A 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 1,4 40/34.400 6,1 852 x 860 x 1840 AC 230V - 50 Hz
SAE201BS ) 20x1/1 63 150/300 37,2 -/- 58 892 x 862 x 1812 3N AC 400V - 50 Hz
SAG201BS A 20x1/1 63 150/300 1,3 52/44.720 57 892 x 862 x 1812 AC 230V - 50 Hz
SAE202BS ) 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 73,2 -/- 110 1102x 932 x 1812 3N AC 400V - 50 Hz
SAG202BS A 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,4 90/77.400 6,1 1102 x 932 x 1812 AC 230V - 50 Hz

MODELY SE SPODNIM KONVEKTOMATEM S BOJLEROVYM VYVINEM PARY - VOLITELNA KONFIGURACE. JE TREBA ZAZADAT PRI OBJEDNAVCE KONVEKTOMATU.

SAE161BM Cf) 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 30,2 -/- 47 852 x 845 x 1840 3N AC 400V - 50 Hz

SAG161BM & 6x1/1 +10x1/1 70 110/230 1,4 38/32.680 6,1 852 x 860 x 1840 AC 230V - 50 Hz

* MODEL 161

Univerzdlnost v jednom stroji se 2 samostatnymi ovlddacimi paneli a dvéma varnymi komorami, kapacita © GN'1/1+ 10 GN 1/1.

* specidlni napéti a frekvence na vyzadani
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PRODUKTOVA RADA

054 084 134 154

Vsechny inovativni technologie jsou v pozadi a poméhaii vém s pripravou i téch nejslozitgjsich pokrm, s védomim, Ze parametry varent jsou spréwvné. Pro kazdého, kdo nehledé ulira
modelnf elekironiky, ale chee vafit a programovat pomoci jednoduchych manudlnich pitkazd, aniz by se vzdal presnosti digitéiniho oviddant.

Pro kazdého, kdo hledd konvekiomat, kiery je snadno ovladatelny, ale odolny. Vhodny pro kazdého, je ale pokrogily, s fradienim pistupem, presto nabity obsahem, zafizen, které je
uklidriujict a efekfivni, pak LAINOX md presné to, co pofiebujefe. Reseni se nazyvé Aroma Sapiens.

Aroma Sapiens je konvekiomat pro asistované vareni s ru&nimi piikazy s elekironickym oviadanim.
Je vybaven automatizovanymi programy LAINOX, iz 64 v paméfi ulozenych vamych postup a mize obsahovat az 99 vamych postupd naprogramovatelnych a ulozitelnych do paméti

uZivatelem, z nichz kazdy moze mit az @ cyklo v automatickém porad.

Je samozfejmé mozné spusfit pfimo reZim manudlniho vareni nebo pomoci rolovactho kolecka Scroller s funkei "vyber a povrd” a vwybrat program z oblibenych polozek.

MODELY S NASTRIKOVYM VYVINEM PARY - STANDARDN{ KONFIGURACE

Modely Napéijeni Kapocifo(:?nr;rory EN :’r'nfrcn*; P::lt"(&) N°3",'EZL"LI§Z§ & “ff)“" V(-;éxii: ’fi:ﬁi’,’ PFiPOiI((\j)s siti *
(kW,/keal)
ARES054B ® 5 x (600x400) 90 16 /- 18 852 x 797 x 775 3N AC 400V - 50 Hz
ARGS054B A 5 x (600x400) 90 07 13/11.180 3 852 x 797 x 775 AC 230V - 50 Hz
ARES084B ® 8 x (600x400) 90 187 /- 29 852 x 797 x 1055 3N AC 400V - 50 Hz
ARGS084B A 8 x (600x400) 90 08 22/18.920 35 852 x 797 x 1055 AC 230V - 50 Hz
ARES134B ) f;;fgg‘ﬁ’é’o)) 90 30,2 /- 47 852 x 845 x 1840 3N AC 400V - 50 Hz
ARGS134B A +58"X‘f’é%’5‘;f(%) 90 1,4 35/30.100 6,1 852 x 860 x 1840 AC 230V - 50 Hz
AREN 1548 ) 15 x (600x400) 89 37,2 /- 58 892 x 862 x 1812 3N AC 400V - 50 Hz
ARGN154B A 15 x (600x400) 89 13 44/37.840 57 892 x 862 x 1812 AC 230V - 50 Hz

* specidlni napéti a frekvence na vyzadéni

* MODEL 134

Univerzdlnost v jednom stroji se 2 samostatnymi ovladacimi paneli a dvéma varnymi komorami, kapacita 5 x (600x400) + 8 x (600x400).




Compoact Sopiens

PRODUKTOVA RADA

Elegantni a kompakini design, idedlni pro kuchyng, které nedisponuii velkym prostorem, jakoZ i pro kuchyné “na o¢ich”, ve 4 modelech s riznymi velikostmi a
kapacitou zasuvi. Compact Sapiens, dobyti prostoru v kuchyni.

026 061 101 061

Manualni piikazy s elektronickym ovladénim
Praktické zafizeni, které umoziiuje pfimé spusténi manudlniho rezimu vafent; pouZivejte rychle prednastavené programy
anebo zvolte program z oblibenych specialné uréenym koleckem Scroller s funkci "vyber a potvrd".

Vyhrazeny prostor: vicebodové vpichova sonda, USB port
Compact Sapiens je vybaven specidlnim prostorem pro uloZenf ndstrojd
schopnych zwysit funkénost, jako jsou dodand vicebodova vpichovd nebo jehlova sonda
pro malé kousky nebo vakuové vareni a USB port.

MODELY S NASTRIKOVYM VYVINEM PARY - STANDARDN{ KONFIGURACE

Kapacita komory GN , | Nomindlni tepelny o oer . . e w R . Vohuge
Modely Napéieni R 5 ] S:Ikowl/()\:{ vskon plynu Jnir.)m V(I;e|s|: ro:mef))' PrlPo||(<\t;)s siti Ext:;\ul[)dlr:enm;ans s e

1/1 GN (530x325 mm) | PFikon (kW) (koW /keal) xHxV mm xD x H mm Vi
COES026R (4) 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 8 510 x 625 x 880 3N AC 400V - 50 Hz
COES061R (4) 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 11 510 x 800 x 880 3N AC 400V - 50 Hz
COES101R Cé) 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 22 510 x 800 x 1120 3N AC 400V - 50 Hz
CVESO61R (é) 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 12 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz
CVGS061R 6 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7.310 2,2 875 x 650 x 705 AC 230V - 50 Hz

MODELY S BOJLEROVYM VYVINEM PARY - STANDARDNI KONFIGURACE

CBESO61R ‘ C@ ‘ 6x1/1 ‘ 60 ‘ 30/80 ‘ 8,25 ‘ -/- 12 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

* specidlni napéti a frekvence na vyzadani
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VLASTNOSTI

REZIMY TEPELNE UPRAVY

* Automaticky reZim s vice nez 95 odzkousenymi a ulozenymi varnymi programy véetné regenerace pokrmd na talifi
nebo v gastronadobdch (Sapiens boosted/Compact Sapiens).

Automaticky rezim s vice nez 64 odzkousenymi a ulozenymi vamymi programy véetné regenerace pokrmd na talifi
nebo v gastronddobdch (Aroma Sapiens).

Programovatelné rezimy s moznostf ulozeni 99 varnych programd v automatickém sledu (a2 @ cykld) s pritazenim
nézvu a odpovidajici ikony.

¢ Manudlnf vafenf se tremi médy s okamzitym zahdjenim varent: peceni od 30°C do 300°C, pdra od 30°C do
130°C nebo kombinace pecent a pary od 30°C do 300°C.

Rychly vybér oblibenych programd pomoci kolecka Scroller s funkei "vyber a potvrd”

* Autoclima® - systém, ktery automaticky fidi perfekini klima ve varné komore.

Fast-Dry boosted® - automaticky systém rychlého odvihéovani vamé komory.

PROVOZ

* Alfanumericky LED displej s vysokou vyditelnosti HVS High Visibility System pro vizualizaci teplot, Autoclima, Easu
a feploty jgdra.

* 3,5 palcovy barevny displej LCD - TFT pro zobrazeni vasich oblibenych a prednastavenych programd, proménné

rychlosti ventilétoru, automatického mytf, menu a nastavent.

Otoené kolecko Scroller s funkei "vyber a potvrd".

* LED pruhy signalizujict akiivaci teploty, ¢asu a teploty sondy.

¢ Manudlnf predehrev.

Funkce Cool Down pro rychlé ochlazenf varné komory ventilatorem.
¢ Automatické obnovent varenf v pfipadé vypadku proudu.

Rychlé chlazeni s moznym vstiikovénim vody do vamé komory.

¢ Manudinf zvih¢ovag.

e Akusfickd a vizudlnf signalizace béhem riznych fazi varent s blikajicim svétlem na konci cyklu.
Uzivatelské rozhranf s vybérem z 29 jazykd.
Moznost kdykoliv zobrazit a upravit recept.

OVLADANI ZARIZEN{ - KONVEKTOMATU

* Autoreverse (automaticky zpétny chod otaeent ventilétoru) pro dokonale rovnomémou tepelnou Gpravu.

¢ Manudlnf kontrola odvétrani vamé komory.

¢ Moznost zvolit az 6 rychlosti ventiltoru - prvni 3 rychlosti automaticky akfivujf snizeni topného vykonu. Pro specidint
tepelné pravy Ize mit prerusovanou rychlost (Sapiens boosted/ Aroma Sapiens boosted).

2 rychlosti ventilatoru - snizend rychlost akfivuje snizent tepelného vykonu.

Pro specidlni tepelné Upravy Ize mit prerusovanou rychlost (Compact Sapiens).

Regulace teploty v jadru vyrobku se 4 bodovou teplotni sondou.

Pevnd vicebodovd teplotnf sonda, @ 3 mm.

Pripojeni USB pro stahovani dat HACCP, akiualizace softwaru a nahrévani/ stahovani varnych programd.

Predkonfigurovany systém optimalizace spotteby energie SN (volitelné).

¢ EcoVapor - se systémem EcoVapor Ize dosdhnout jasného snizeni spotfeby vody a energie diky automatické

kontrole nasycenf pary ve vamé komore.

LED osvéileni vamé komory s nizkou spotfebou. Optimalni viditelnost ve viech bodech varné komory. Neutrdlnt

svétlo, kieré neméni pdvodni barvy produktu.

IES, inteligentnf energeticky systém - na zakladé mnozstvi a typu produkiu konvekiomat optimalizuje a fidi spotfebu

energie, pficemz neustéle udrzuje presnou a stabilni teplotu varent.

KONSTRUKCE KONVEKTOMATU

* Dokonale hladké a vodotésnd komora.

¢ Dvefe se zadnim odvétrévanym dvojitym tvrizenym sklem se vzduchovou komorou a vnitinim sklem odrézejicim

teplo pro mensf tepelné zéteni smérem k obsluze a s vy3si dcinnosti.

Vnitini sklo s kifdlovym otevirénim pro snadné &iséni a odrzbu.

Oteviratelny deflekior pro snadné &istént prostoru ventildtoru.

* Varnd komora z nerezové oceli 18,/10 AlSI 304 o tlousfce 1 mm s dlouhymi, plng zaoblenymi hranami pro nejlepst
proudéni vzduchu a snazsf ¢istént.

* Konvektomat kompletné v AISI 304.

* Spodni boeni zakrytovani s magnetickym pripevnénim pro snadné &istént a tdrzbu.

* Chladici systém elekironiky s nucenym véiranim s ochrannym filirem z nerezové oceli s mikropruznosti je snadno

vyiimatelny a vhodny do mycky.

long Life Gasket - Tésnénf s dlouhou Zivotnosti - Automaticky elekiromagneticky pésovy pridrzovact a uvolfiovact

systém zavazectho voziku pro ochranu dorazového tésnént. [volitelng) - Patent cekd na vytizent

Elektricky topny systém

* Topné téleso ve vamé komore z pancéfového typu nerezové oceli INCOLOY 800.

Plynovy topny systém

* Automatické zapalovéni hotéku s vysokofrekvenenim elekironickym generdtorem vyboje.

* Elektronické ovladani plamene a autodiagnostické zafizenf s automatickym resetovanim zapalovant.

¢ Vysoce vykonny nepiimy plynovy fopny systém varné komory s predmichanym vzduchem s modulagnimi
plamenovymi hotaky.

* Vysoce Geinny vyménik tepla s ocelovou expanznf skiini.

IPX 5
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PRIMY VYVIN PARY

* Piimy systém vyroby pary ve varné komore se vsffikovénim vody pffimo na ventildtor a nebulizaci na topnych
t&lesech.

¢ Whoda: okamzité dostupnost péry ve varné komore.

NEPRIMY VYVIN PARY

« Novy vysoce vykonny plné izolovany parni generdtor - bojler z nerezové oceli AISI 304 (pro elekirické modely).
 Topné t&leso v pamim generdtoru - bojleru z pancefového typu nerezové oceli INCOLOY 800.

Novy parni generdtor - bojler z nerezové oceli AISI 316 s vysokou tepelnou izolaci pro plynové modely).
Vysoce vykonny nepiimy plynovy ohfivag péry s novymi vzduchem vhdnénymi modulacnimi horaky.

Automatické predehiivani vody v parnim generdtoru - bojleru pfi zapnuti konvektomatu.

Automatické upozornénf na odvdpnéni generdtoru pdry - bojleru.

Rizeny odvapriovaci program pro pami generdtor - bojler.

Standardng doddvany odvépriovaci systém CALOUT, kiery zabrafiuje hromadéni vodntho kamene v parnim
generdtoru - bojleru.

BEZPECNOSTNI{ PRVKY

¢ Bezpecnosini termostat teploty ve vamé komore.

* Bezpecnoshi zafizeni profi preflaku a podilaku ve vamé komore.
¢ Spinag tepelné ochrany moforu.

Elekironicky senzor ofevieni / zavieni dvefi.

Elekironické ovladant alarmu nedostatku vody.

* Autodiagnostika s inteligentnim zobrazovénim chyb.

V&trany systém chlazeni komponentd s elekironicky fizenym ukazatelem prehidt.

Elekironicky senzor detekce plamene, ktery prerusi tok plynu v pipadé ndhodného vypnuti plamene hoféku.
* Upozoméni na bezpeénosnf lakovy spiaé plynu.

Elekironicky fizené dvoustupriové plynové ventily.

¢ Bezpecnostni termostat teploty v generdtoru péry - bojleru.

* Bezpecnoshi tlakovy spinag plynu.

* Motorové brzda ventilatoru.

¢ Maximélni vn&jsi teplota 65°C na dvefnim panelu.

¢ V piipadé wpadku proudu béhem automatického myif je hygiena vzdy zaru¢ena, pokud se automaticky mycf
cyklus automaticky obnovi.

CISTENi A UDRZBA

¢ VCS - Vapor Clean Systém je novy automaticky myci systém s odpafovénim istictho detergentu ve varmné komofe,
jehoz vysledkem je vyrazné snizenf spotieby myctho detergentu az o 30% (patentovano). Tekuty myci defergent
COMBICLEAN ve 100% recyklovatelnych zasobnicich.

¢ Odvépiiovact systém CALOUT proti vodnimu kameni, ktery zabrafiuje tvorb& a hromadéni vodntho kamene v
parnim generdtoru - bojleru, s automatickym dévkovanim.

* Easy Maintenance Access EMA - snadny piistup k 0drzbé. Snadny piistup k drzbé konvekiomatu ze spodnf

prednf &&sti a z pravé strany.

7 automatickych mycich programd bez nutnosfi zésahu obsluhy po spusténi: Manudlni - Oplach - Fast - Soft -

Medium Eco - Hard Eco - Grill.

Ultrarychly 10 minutovy FAST automaticky myci cyklus. Minimalnf prerusent pracovniho cyklu a trvale optiméini

Cistént.

¢ Stuperi ochrany IPX5 profi tryskajicf vodé.

INSTALACE A ZIVOTNi PROSTREDI

 100% recyklovatelné obaly.

LCP - perspekiiva zivoiniho cyklu: spotieba CO2 - 380 kg CO2ekv / rok *.

* Vypocet byl proveden s pouzitim modelu NAE101BS jako reference, za predpokladu typického vyuzitt
restaurace a zohlednéni 8 hodin denng, 3,5 dne v tydnu, po dobu 48 tydni v roce.

Procento recyklace produkiu 90%.

Certifikace: kvalita 1ISO 9001 / bezpecnost 1SO 45001 / prostiedi 1SO 14001.

s



PRAKTICNOST

Podstavec pod konvektomat z nerezové oceli
se spodnf polic. K dispozici ve dvou roznych
vyskach 670 mm nebo 950 mm pro konvektomaty
s digestofi. (Konfigurace se také doporuéuje u
modelu 061). Na spodnf polici |ze umistit také
neutrdlni skfiku.

Model MCRO3TE 3x 1/1 GN

Model MCROSTE 5x 1/1 GN

Model KMCO52E 5x2/1 GNnebo 10x 1/1 GN

KYNUT]
K dispozici je kyndma se sklenénymi dvitky pro
kynutf peciva a pekarenskych vyrobko, které majf
byt umistény pod konvektomatem. Model BLV0O84
s digitéInim ovl&ddénim teploty, &asu a procenta
vihkosti.

DIGESTORE

Sapiens boosted mize byt vybaven prakfickou
digestofi, kterd vyresi problémy s vypary z varent
pro instalace v otevienych prostorech jako
supermarkety / lahtdky / cukrarny.

K dispozici ve dvou verzich, standardni a FLAT,
pokud je pred konvekiomem omezeny prostor.

(1) Moznost dovybavent

KURECI GRIL™ & PROFESIONALNI KURECH
GRIL®?

Praktické aplikace pro spravu pecent kutat na rostu.
Idedlni pro supermarkety, lahidky a feznictvi.
Vyhody:

- Prakticky systém pro sbér a likvidaci tuku na varent.
- Nulové doba ¢&istent diky mycimu programu GRILL,
ktery udrzuje komoru konvekiomatu bez poskvrny.
ch keeps the oven chamber spoflessly clean.

Sopi

ens

boosted

RESENI PRO KAZDOU POTREBU

PROVOZ

Podstavec pod konvektomat z nerezové oceli je
uzavieny na dvou strandch s horni a dolnf policf a
tvarovanymi bo&nimi vsuny pro gastronadoby. K
dispozici ve dvou roznych vyskdch 670 mm nebo
Q50 mm s mezerou 55 mm pro gastronddoby -
plechy na peceni 1/1 GN nebo 2/1 GN. Pro
modely Aroma Sapiens boosted, s velikosti plechu
Euronorm 600 x 400 a mezerou mezi nimi 74 mm
nebo 80 mm.

STOHOVANI{

Mate v kuchyni minimalni prostor, ale presto

pottebujete diverzifikovat a vyrabst velké

mnozstvie

Z&dny problém, fesenim je stohovat ndsledujict

kombinace:

* Sapiens boosted 061+061 / 061+101 / 062+062 /
062+102

* Aroma Sapiens boosted 054+054 / 054+084

* Compact Sapiens 026+026 / 061+061

(2) Na pozadant pii objednavee

model

konvektomatu pocet kufat pocet rostd
061 16 2xGN 1/1
101 24 3xGN 1/1
062 32 4xGN1/1
102 48 6xGN 1/1

KOMBINACE

Pokud potfebujete kombinovat soker s Sapiens
boosted nebo Aroma Sapiens boosted z divodu
omezeného prostoru, je u modelt 061,/054,/062

k dispozici podstavec pro vlozenf sokeru.

SADA PRO ZABUDOVAN{ KONVEKTOMATU
DO LINKY

Praktické a inovafivni feseni pro zapusténi dvou
modelt 026 a 061 z fady Compact Sapiens v
jakémkoli prostredi, dokonce i doma.

Sada se sklédé z vyklenku a odsévaciho krytu s
kondenzétorem vzduchu.

Model 026 Ize také instalovat na standardnf
modely 60 cm v domdcich kuchynich.

CISTENI

Pro uzivatele, ktefi maji radi, aby vie bylo v
pofédku a plng vyhovélo predpistm HACCP,
exisiuje moznost konfigurace podsiavce z nerezové
oceli uzaveného ze viech stran a z prednf strany
s dvefmi. Veetné tvarovanych bocnich vsund pro
gastronadoby s mezerou 55 mm. K dispozici ve
dvou riznych vyskéch, 670 mm nebo 950 mm, s
velikostf gastronddob - plechd 1/1 GNa 2/1 GN.

| [
il

MULTIGRILL

Pro frvale dokonalé vareni. Sirokd  nabidka
exkluzivntho pfislusenstvi Lainox specidlng pro
viechny typy vafent.

K dispozici v nésledujicich velikostech: 1 / 2GN,
2 /3GN, 1 / 1GN, 2 / 1GN a Euronorm
EN 600x400.

ZARUCENA TEPLOTA OHREVU A
DOKONALA UPRAVA SE SYSTEMEM
LAINOX JUST DUET

Diky roznym dopliikdm, kter¢ Ize pfidat do Sapiens
boosted, podavani 10-100 nebo vice pokrmd v
nejvyssi kvalité jiz nepredstavuje problém.

model model kapacita talifd
konvektomatu sestava 2 310 mm.
061 BKQO61 20
101 BKQ101 30
062 BKQO62 32
102 BKQ102 49
161 BKQ161 20+30
201 BKQ201 60
202 BKQ202 100



LAINOX WORLDWIDE

EVROPA

ITALY IBERIA FRANCE UK EIRE DACH
italy@lainox.com iberia@lainox.com france@lainox.com uk@lainox.com eire@lainox.com dach@lainox.com
BENELUX SCANDINAVIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY POLAND
benelux@lainox.com scandinavia@lainox.com czech@lainox.com slovakia@lainox.com hungary@lainox.com poland@lainox.com
RUSSIA BALTICS csl GREECE TURKEY BALCANS

russia@lainox.com

AMERIKA A OCEANIE

baltics@lainox.com

csi@lainox.com

greece@lainox.com

turkey@lainox.com

balcans@lainox.com

CANADA
canada@lainox.com

USA

usa@lainox.com

LATAM

latam@lainox.com

AUSTRALIA

australia@lainox.com

NEW ZEALAND

newzealand@lainox.com

ASIE A AFRIKA

MIDDLE EAST MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE CHINA THAILAND
middleeast@lainox.com malaysia@lainox.com philippines@lainox.com singapore@lainox.com china@lainox.com thailand@lainox.com
VIETNAM HONG KONG TAIWAN SOUTH AFRICA

vietnam@lainox.com

LAINOX

hongkong@lainox.com

taiwan@lainox.com

southafrica@lainox.com

Kontaktujte nds pro bezplatné predvedent pfimo ve Vasi kuchyni

tel. +39 0438 9110 * lainox@lainox.com

LAINOX ALl Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15

Z.. S. Giacomo di Veglia

31029 Vitiorio Veneto (TV) - ltaly

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
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www.lainox.com
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